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	 Energy Control +  
Autodescărcare scăzută graţie tehnolo-
giei calciu-argint, depozitabilă până la 
15 luni

	 Longlife Technology HD  
Durată de funcţionare enorm de lungă 
şi rezistenţă a ciclurilor de încărcare 
înaltă. Testată într-un test de durată de 
8 săptămâni conform normei europene 
Level E3

	 Top Start 
Putere de pornire la rece foarte înaltă 
pentru motoare de volum mare

	 Easy Fit 
Încărcată, plină şi imediat utilizabilă

	 Check Proof 
Absolut fără întreţinere – nu este 
necesară completarea apei

	 Safety Check 
Enorm de sigură datorită tehnologiei cu 
capac labirint, siguranţei de aprindere 
inversă, protecţiei de atingere a electro-
zilor şi dopurilor speciale 

PERFORMANŢELE CARACTERISTICE ÎN ANSAMBLU
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	 Energy Control  
Autodescărcare scăzută graţie  
tehnologiei hibrid, depozitabilă până  
la 12 luni

	 Longlife Technology  
Durată de funcţionare lungă şi  
rezistenţă a ciclurilor de încărcare 
înaltă. Testată într-un test de durată  
de 4 săptămâni conform normei  
europene Level E2

	 Top Start 
Putere de pornire sigură la rece

	 Easy Fit 
Încărcată, plină şi imediat utilizabilă

VARTA Promotive Black –  
	   ENERGICĂ LA ORICE UTILIZARE.
VARTA Promotive Black convinge prin know-how-ul inovativ si oferă putere 
adecvată pentru modelele mai vechi – precum şi pentru toate vehiculele cu un 
necesar de energie redus. 

Datorită tehnologiei hibrid confirmate, pe lângă rezervele de putere ridicate, 
VARTA Promotive Black se distinge prin valori de putere excelente şi -  în con-
diţii de utilizare normale, este absolut fără întreţinere. Indiferent dacă în camion 
sau în maşinile de construcţie sau agricole – datorită construcţiei rezistente la 
şocuri şi a rezistenţei ridicate la ciclurile de încărcare, VARTA Promotive Black 
este un furnizor de energie fidel care convinge din start.

Energia perfectă pentru aproape toate domeniile de utilizare:

	 PERFORMANŢELE 
CARACTERISTICE ÎN ANSAMBLU
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BATERIA POTRIVITĂ FIECĂREI UTILIZĂRI.
O baterie VARTA este partenera optimală pentru utilizare profesionistă. Cu un program de tipuri de baterii optimal 
sincronizat, VARTA oferă permanent alternativa potrivită. Dumneavoastră aveţi misiunea, noi bateria potrivită!

LKW MAŞINI PENTRU 
CONSTRUCŢIITransportul de mărfuri  

şi la distanţă 

Vehicule comunale

Maşini de şantier

Promotive Promotive

S
ilv

er

B
lu

e

B
la

ck

S
ilv

er

B
lu

e

B
la

ck

Transport la 
distanţă cu 
posibilitate de 
înnoptare

Excavator 

Vehicule de 
împrăştiat 

Camion cu 
basculantă

Transport la 
distanţă fără 
posibilitate de 
înnoptare

Buldozer

Maşini  
de gunoi 

Camion fără 
basculantă

Camion cu 
platformă de 
încărcare

Încărcător  
pe pneuri

Pompieri

Camion fără 
platformă de 
încărcare

Vagon- 
macara

Salvări 

Furgonetă

MAŞINI AGRICOLE
Tractoare  
mici şi maşini 
de tracţiune

Tractoare  
mari şi maşini 
de tracţiune

Maşini  
de recoltat

Upgrade posibil.

AUTOBUZE 

Autocare şi 
autobuze de 
curse lungi

Autobuze 
urbane şi de 
curse regulate 

Microbuze
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Managementul profesional al unui parc de maşini începe cu alegerea bateriei potrivite. Oricât de tentant ar 
fi la prima vedere un preţ mic – el înseamnă în cele mai rare cazuri cheltuieli scăzute. Şi cu atât mai mult pe 
durată lungă. 

Deoarece la întocmirea unui calcul se uită deseori cheltuielile rezultate din timpii de repaos şi de întreţinere 
atunci când se foloseşte o baterie convenţională. Cu noile baterii VARTA NKW, timpii de oprire şi intervalele 
de întreţinere costisitoare aparţin definitiv trecutului – şi performanţele maxime sunt la ordinea zilei.  
Acestea sunt absolut fără întreţinere şi adaptate perfect cerinţelor individuale NKW. 

BATERII VARTA NKW – 
	 CALITATE CARE SE RENTEAZĂ.

Că pe termen lung calitatea se rentează o dovedeşte un exemplu de calcul foarte simplu pentru un parc  
de maşini al căror vehicule sunt echipate cu două baterii de pornire convenţionale:

* Valori medii estimate.

DE CE SE RENTEAZĂ O 
	 VARTA PROMOTIVE PE TERMEN LUNG.

Cheltuieli pe fiecare service: Taxa orară mecanic x munca propriu-zisă pentru 2 baterii 58,33 €

Cheltuieli service pe an: 58,33 € x 2 întreţinere pe fiecare vehicul 116,67 €

Cheltuieli service pe 3 ani:    116,67 € x 3 ani întreţinerea  350,00 €

Cheltuieli service pe flotă:  350,00 € x 60 vehicule 21.000,00 €

Cheltuieli service pe flotă pe an: 7.000,00 €

Cheltuieli service pe flotă pe an: 0,00 €

CALCULUL RENTABILITĂŢII  – CHELTUIELI SERVICE BATERII CONVENŢIONALE:

CHELTUIELI SERVICE VARTA Promotive Trio:

VALORILE INIŢIALE*:

Intervalele service: 2 x pe an Taxa orară mecanic: 100,00 €

Munca prestată pentru  
service baterie: ca. 17,5 min Durata de funcţionare baterie: ca. 3 ani
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VARTA PROMOTIVE SILVER – Tehnologia capac labirint

645 400 080 A72 2 SHD K7 800 12 145 513 189 223 3 1 B00

680 108 100 A72 2 SHD M18 1000 12 180 513 223 223 3 1 B00

725 103 115 A72 2 SHD N9 1150 12 225 518 276 242 3 1 B00
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VARTA PROMOTIVE BLUE – Tehnologia capac labirint        

640 103 080 A73 2 HD K10 800 12 140 513 189 223 3 1 B00

640 400 080 A73 2 HD K8 800 12 140 513 189 223 3 1 B03

670 103 100 A73 2 HD M8 1000 12 170 513 223 223 3 1 B00

670 104 100 A73 2 HD M9 1000 12 170 513 223 223 3 1 B03

715 400 115 A73 2 HD N7 1150 12 215 518 276 242 3 1 B00

C
od

 V
A

R
TA

S
pe

ci
fic

aţ
ia

D
en

um
ir

ea
 

 p
e 

sc
ur

t

A
 (E

N
)

Vo
lt

aj

A
h

D
im

en
si

un
i 

ex
te

ri
oa

re
  

în
 m

m

D
em

ar
ar

e

P
ol

i

B
az

a 
ba

cu
lu

i

L l h

VARTA PROMOTIVE BLACK

070 011 030 A74 2 - E29 300 6 70 175 167 220 0 1 B00

112 025 051 A74 2 VP I11 510 6 112 260 175 236 0 1 B01

140 023 072 A74 2 VP K13 720 6 140 260 175 236 0 1 B01

150 030 076 A74 2 VP L14 760 6 150 333 175 235 0 1 B11

200 023 095 A74 2 VP N12 950 6 200 403 175 238 0 20 B11

545 200 030 A74 2 VP B39 300 12 45 210 175 175 0 1 B13

555 064 042 A74 2 VP C20 420 12 55 242 175 190 0 1 B13

566 047 051 A74 2 HD D33 510 12 66 278 175 190 0 1 B13

588 038 068 A74 2 HD F10 680 12 88 353 175 190 0 1 B13

590 040 054 A74 2 VP G1 540 12 90 347 173 234 0 1 B00

590 041 054 A74 2 VP G2 540 12 90 347 173 234 1 1 B00

600 035 060 A74 2 VP H4 600 12 100 413 175 220 1 1 B00
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BATERIA PROMOTIVE SILVER
POTRIVITĂ PENTRU NEVOILE DVS…

BATERIA PROMOTIVE BLUE
POTRIVITĂ PENTRU NEVOILE DVS…

SHD – Super Heavy Duty, HD – Heavy Duty, VP – Vibration Proof

BATERIA PROMOTIVE BLACK
POTRIVITĂ PENTRU NEVOILE DVS….



C
od

 V
A

R
TA

S
pe

ci
fic

aţ
ia

D
en

um
ir

ea
 

 p
e 

sc
ur

t

A
 (E

N
)

Vo
lt

aj

A
h

D
im

en
si

un
i 

ex
te

ri
oa

re
  

în
 m

m

D
em

ar
ar

e

P
ol

i

B
az

a 
ba

cu
lu

i

L l h

VARTA PROMOTIVE BLACK

600 047 060 A74 2 HD H5 600 12 100 413 175 220 0 1 B00

600 123 072 A74 2 - H9 720 12 100 313 175 205 0 1 B03

602 102 068 A74 2 VP H13 680 12 102 330 172 240 9 1 B01

602 103 068 A74 2 VP H14 680 12 102 330 172 240 9 8 B01

610 013 076 A74 2 HD I2 760 12 110 514 175 210 3 1 B03

610 047 068 A74 2 HD I4 680 12 110 347 173 234 0 1 B00

610 048 068 A74 2 HD I5 680 12 110 347 173 234 1 1 B00

610 050 085 A74 2 HD I6 850 12 110 413 175 220 0 1 B03

610 404 068 A74 2 HD I18 680 12 110 347 173 234 0 1 B01

620 045 068 A74 2 HD I8 680 12 120 513 189 223 3 1 B00

620 109 076 A74 2 HD I16 760 12 120 510 175 235 4 1 B03

625 012 072 A74 2 VP J1 720 12 125 349 175 290 0 1 B00

625 014 072 A74 2 VP J2 720 12 125 349 175 290 1 1 B00

625 023 000 A74 2 VP J3 - 12 125 286 269 230 2 1 B00

630 014 068 A74 2 HD J5 680 12 130 514 218 208 3 1 B00

635 042 068 A74 2 VP J8 680 12 135 360 253 240 6 1 B11

635 052 100 A74 2 HD J10 1000 12 135 514 175 210 3 1 B03

643 033 095 A74 2 HD K4 950 12 143 514 218 210 3 1 B03

643 107 090 A74 2 VP K11 900 12 143 508 174 205 0 1 B01

655 013 090 A74 2 HD L2 900 12 155 513 223 223 3 1 B00

655 104 090 A74 2 HD L5 900 12 155 510 218 230 4 1 B03

680 033 110 A74 2 HD M7 1100 12 180 513 223 223 4 1 B03

700 038 105 A74 2 HD N2 1050 12 200 518 276 242 3 1 B00

720 018 115 A74 2 HD N5 1150 12 220 518 276 242 3 1 B00

BATERIA PROMOTIVE BLACK
POTRIVITĂ PENTRU NEVOILE DVS….

SHD – Super Heavy Duty, HD – Heavy Duty, VP – Vibration Proof

SPECIFICAŢII TEHNICE:

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

Demarare Polii de racord Baza bacului

o 19,5

18 18

pos. neg.

o 17,9o 19,5

18 18

pos. neg.

o 17,9

1 

20 B00 B03 B01 

B13 B11

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

0 

1

0

3

6V 12 V

2 1

4

12 V

8

8.
5x

0.
2

26
.5

x0
.3

3/8°

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

6

9

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5 10

,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

10
,5

19

poz. neg.

100 max.100 max.

100 max.



INDICAŢII PENTRU UTILIZAREA CATALOGULUI

CLASIFICAREA DUPĂ PRODUCĂTORII DE VEHICULE

NOU: Cu noul căutător de produs în internet găsiţi rapid ba-
teria Promotive potrivită nevoilor dumneavoastre. Pe lângă 
tipul vehiculului se ţine cont şi de domeniul de aplicabilitate, 
de numărul de consumatori de curent precum şi vechimea 
vehiculului. 
Informaţii suplimentare www.varta-automotive.com

Datorită multitudinii tipurilor de maşini folosite a căror 
modele se îmbunătăţesc permanent, nu poate fi preluată 
garanţia corectitudinii datelor menţionate. 
Hotărâtoare sunt datele producătorului vehiculului.
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Producătorul, modelul, tipul vehiculului

Îngrădiri an constructiv

Linia de producţie VARTA, numărul de execuţie

Denumirea pe scurt

Cod VARTA

1

2

3

4

5

VARTA code 645 400 080  A72 2SUPER HEAVY DUTY 12 V 145 Ah 800 A (EN)

55
2 

17
1

K7

Promotive Silver
... A72 2

Promotive Blue
... A73 2

Promotive Black
... A74 2

23

ASTRA
HD 7 / HD 7-C / HD 8 01/00 ➝
42.36 - 88.54   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2 

AVIA
All 12 V vehicles       588 038 068 F10
D-Line 10/01 ➝
D 60 / 75 / 90 / 100       588 038 068 F10 

BEDFORD
CF-Serie 
CF 2/230 / CF 2/250 / CF 2/280 / CF 2/350      590 041 054 G2
CF-serie D       610 048 068 I5
D-Serie 
D 7.5 T       588 038 068 F10
M-Serie 
M TYPE 12V / M TYPE 24V       140 023 072 K13
TJ-Serie 
TJ 220 - TJ 1000       590 041 054 G2 
TK-Serie 
TK 466 - TK 1630       610 048 068 I5
TL-Serie / TM-Serie 
TL 570 - 3200, TM 500 - 3800       625 012 072 J1
Y-Serie 
YNT       610 047 072 K13
YNV       610 404 068 I18 

BERNA
4VF,  4VM,  / D180 - D330     640 400 080  K8 643 033 095 K4
5 VFS, VF, VM, V   645 400 080 K7 640 103 080  K10 620 045 068 I8 

BOVA
Futura 09/84 ➝
FHD 10 - 14, FLD 15   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2
FHD/FLD 104 - 127   725 103 115 N9   
Lexio 09/05 ➝
LD/LLD 123, 130   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2
Magiq 10/99 ➝
HD 120, 122   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2
MHD 122 - 148   725 103 115 N9   
Synergy 09/04 ➝
DD 130, 138 / SDD 130, 141   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2 

BREMACH
GR-Serie 
GR35 / GR45       588 038 068 F10
NB-Serie 
NB35 / NB45       588 038 068 F10 

DAF
45 01/91 ➝ 12/00     
FA 45.120 - 45.210        610 047 068 I4 
       610 404 068 I18
55 09/95 ➝ 12/00     
FA 55.150 - 55.230       625 012 072 J1
65 CF 02/98 ➝ 12/00     
FA 65 CF 180/210   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
65 01/93 ➝ 02/98     
FA 65.180 - 65.240   645 400 080 K7 640 103 080  K10 620 045 068 I8
75 CF 02/98 ➝ 12/00     
FA 75 CF 250/290   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
75 07/92 ➝ 02/98     
FA 75.240 -75.300   680 108 100 M18 640 103 080  K10 620 045 068 I8
85 CF 02/98 ➝ 12/00     
FA 85 CF 340/380   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
85 07/92 ➝ 02/98     
FA 85.330 - 85.400   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
95 XF 01/97 ➝ 09/02     
FA 95 XF 380/430/480/530   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
95 09/87 ➝ 01/98     
FA 95.310 - 95.430   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
CF 65 01/01 ➝

FA 65.180 - 65.290   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
CF 75 01/01 ➝

FA 75.250 - 75.360   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
CF 85 01/01 ➝

FA 85.340 - 85.510   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2

ASTRA > DAF

A

1 2 543

3543
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NOTES



NOTES
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Johnson Controls Autobatterie GmbH 
Am Leineufer 51 
Germany - 30419 Hannover 
Tel.: +49 511 975 - 02 
www.varta-automotive.com




